
5 voordelen van regelmatige olieanalyses
Olieanalyse  is een essentieel instrument in het proactieve onderhoud van voertuigen en machines. Het programma van 
Alpha Maintenance Systems is gebaseerd op het principe dat machines die op schonere brandstof, lucht en olie werken, 
langer meegaan en efficiënter werken, waardoor de productiviteit kan worden opgedreven en de kosten kunnen worden 
gedrukt.

Olieanalyses bieden op verschillende vlakken aanzienlijke voordelen:

 

1 Kostenbesparingen

Met regelmatige olieanalyses kunnen we de onderhoudskosten van uw machines drukken en wordt hun 
levensduur verlengd. Een dubbele besparing! 

 
 

2 Hogere productiviteit 

Door proactief onderhoud kunnen de stilstanden van uw machines tot een minimum beperkt 
worden, met een hogere productiviteit tot gevolg. 

3 Gemoedsrust

Regelmatige olieanalyse doet dienst als een vroegtijdig waarschuwingssysteem. Via een tren-
danalyse kunnen onderhoudswerkzaamheden ingepland worden en komt u niet voor verrassingen 

te staan.

4 Milieuvriendelijk 

Mits olieanalyse kunnen de levensduur van uw machines en de verversingsintervallen aanzienlijk 
verlengd worden. Op die manier zorgen we voor minder verbruik, minder schadelijke uitstoot, 

minder slijtage en dus minder belasting voor het milieu.

5 Toegevoegde waarde 

De filosofie van Alpha Maintenance Systems, om partnerships op lange termijn aan te gaan met de 
klanten, biedt een toegevoegde waarde in de vorm van een duidelijke communicatie, voortdurende 

technische ondersteuning, objectieve adviesverlening en een constructieve werking.
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MOB1 Controle van de olie in gebruik van stationaire of niet-stationaire diesel- en benzinemotoren. 100 ml Visco @ 100°C, brandstofscreening, waterscreening, water%, glycol, roet FTIR, ICP additieve metalen, ICP vervuilende 
stoffen, ICP slijtagemetalen

MOB2 Controle van de olie in gebruik van stationaire of niet-stationaire diesel- en benzinemotoren 
met uitgebreide verversingsintervallen en scheepsmotoren op zware fuels.

100 ml Visco @ 100°C, brandstofverdunning, water %, glycol, roet FTIR, Nitratie- oxidatie FTIR, ICP additieve metalen, ICP 
vervuilende stoffen, ICP slijtagemetalen, TBN

MOB3 Controle van de olie in gebruik van stationaire of niet-stationaire gasmotoren en grotere diesel-
motoren (>100 liter olie).

100 ml Visco @ 40°C en Visco 100°C, water %, glycol, roet FTIR, Nitratie- oxidatie FTIR, ICP additieve metalen, ICP vervuilende 
stoffen, ICP slijtagemetalen

MOB4 Controle van de olie in gebruik van tandwielkasten van rollend materieel. 100 ml Visco @ 40°C of visco @ 100°C, waterscreening, water%, zichtbare deeltjes, PQ-index, ICP additieve metalen, ICP ver-
vuilende stoffen, ICP slijtagemetalen

IND1 Controle van de olie in gebruik van tandwielkasten van stationair materieel. 100 ml Visco @ 40°C of visco @ 100°C, waterscreening, water%, zichtbare deeltjes, PQ-ndex, ICP additieve metalen, ICP ver-
vuilende stoffen, ICP slijtagemetalen

IND2 Controle van de olie in gebruik van niet kritische hydraulische systemen, compressoroliën, 
tandwielkastoliën.

100 ml Visco @ 40°C en/of visco @ 100°C, waterscreening, water%, zichtbare deeltjes, ICP additieve metalen, ICP vervuilende 
stoffen, ICP slijtagemetalen, TAN

IND2A Controle van de in gebruik zijnde of gebruikte turbine-olie, koelcompressorolie, watergevoelige 
hydraulische oliën.

100 ml Visco @ 40°C en/of visco @ 100°C, waterscreening, water ppm (Karl Fisher), zichtbare deeltjes, ICP additieve metalen, 
ICP vervuilende stoffen, ICP slijtagemetalen, TAN

IND2B Uitgebreide controle van de olie in gebruik van tandwielkastoliën met microscopisch  
onderzoek.

100 ml Visco @ 40°C of visco @ 100°C, waterscreening, water%, zichtbare deeltjes, PQ-index, ICP additieve metalen, ICP ver-
vuilende stoffen, ICP slijtagemetalen, TAN, microscopie, foto

IND3 Controle van de olie in gebruik van hydraulische systemen met vuilgevoelige componenten. 200 ml Visco @ 40°C en visco @ 100°C, water% (Aqua of Karl Fisher), zichtbare deeltjes, ICP additieve metalen, ICP ver-
vuilende, Nitratie- oxidatie FTIR, deeltjestelling ISO/NAS, TAN, kleur

IND3A Uitgebreide controle van de olie in gebruik van hydraulische systemen met vuilgevoelige com-
ponenten met microscopisch onderzoek.

200 ml Visco @ 40°C en visco @ 100°C, water% (Aqua of Karl Fisher), zichtbare deeltjes, PQ-index, ICP additieve metalen, ICP 
vervuilende stoffen, ICP slijtagemetalen, TAN, microscopie, foto, deeltjestelling ISO/NAS, kleur, Nitratie- oxidatie FTIR

IND4 Controle van de in gebruik zijnde of gebruikte oplosbare snijolie. 100 ml Bacteriën, schimmels, pH, brekingsindex, gisten

FO Analyse van een verse olie. 100 ml Visco @ 40°C en visco @ 100°C, viscositeitsindex, water%, zichtbare deeltjes, ICP additieve metalen, ICP vervuilende 
stoffen

COOL Controle van de conditie van het koelmiddel. 100 ml Zichtbare deeltjes, ICP additieve metalen, ICP vervuilende stoffen, ICP slijtagemetalen, brekingsindex, pH

FUEL Controle van brandstoffen. 100 ml Visco @ 40°C, water ppm (Karl Fisher), zichtbare deeltjes, ICP additieve metalen, ICP vervuilende stoffen, ICP slijtage-
metalen, sediment, bacteriën, schimmels, gisten

GREASE Analyse van een vetmonster. Min. 5 gram Water%, PQ-index, ICP additieve metalen, ICP vervuilende stoffen, ICP slijtagemetalen

HT Controle van thermische olie. 300 ml Visco @ 40°C, water%, zichtbare deeltjes, vaste stoffen mg/l, ICP additieve metalen, ICP vervuilende stoffen, ICP        
slijtagemetalen, COC of PMCC, TAN

TRANSF Analyse van transformatorolie. 1000 ml Visco @ 40°C, water ppm (Karl Fisher), zichtbare deeltjes,doorslagspanning, kleur, TAN
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